様式JC-5-05-1.2

Japan Color認証制度登録プルーフ用紙申請書
一般社団法人　日本印刷産業機械工業会 御中
     年    月    日
     　ﾌﾘｶﾞﾅ
　申請法人名                                             　
     　ﾌﾘｶﾞﾅ
申請法人住所                                           
     　ﾌﾘｶﾞﾅ
申請用紙名　                                         
                 　　            　　         ﾌﾘｶﾞﾅ
申請代表者役職     　　              申請代表者氏名              　          　印
当社は、内容に偽りなく記入した「Japan Color認証制度登録プルーフ用紙 記入項目表」を添付し、「Japan Color認証制度登録プルーフ用紙」への登録を申請します。
	申請担当者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
	

	
	所属部署
	

	
	役職
	

	
	〒　
住所
	　


	
	ビル名
	

	
	電話
	―　　 　    　　　―

	
	FAX
	―　　 　    　　　―

	
	e-mail
	


※：印鑑については、本申請の責任者である申請代表者の印を捺印してください。

Japan Color認証制度登録プルーフ用紙　記入項目表

	　記入項目表 XE "管理項目表" \y "かんりこうもくおもて" 
	公開
事項※1

	申請法人名
	
	公開

	用紙名
	
	公開

	申請区分※2
	区分2近似紙　　区分3それ以外の用紙
	非公開

	用紙色
	測色器
	
	非公開

	
	測色条件※3
	ISO 13655:2009 記載のM0
	非公開

	
	測色値
(9点の平均値)※4
	L*＝      ,  a*＝      ,  b*＝      ,  ΔE=
	非公開

	耐光性

試験
	試験に用いた検査機器
	
	非公開

	
	測色器
	
	非公開

	
	測色条件※3
	ISO 13655:2009 記載のM0
	非公開

	
	測色値

(9点のΔEの平均値)
	ΔE=
	非公開

	耐性

試験
	試験に用いた検査機器
	
	非公開

	
	測色器
	
	非公開

	
	測色条件※3
	ISO 13655:2009 記載のM0
	非公開

	
	測色値

(9点のΔEの平均値）
	ΔE=
	非公開

	特記事項
	
	非公開


※1【公開事項】「公開」と記載している項目についてはJapan Color認証制度登録プルーフ用紙としての登録を希望する場合に、Japan Color認証制度ホームページ（http://japancolor.jp/institution/proof/proof_entrysheet.html）で公開します。

※2【申請区分】プルーフ機器認証基準での「6.5 区分2 近似紙」として申請するか、「6.6 区分3 それ以外の用紙」として申請するか、いずれかに○を付けて下さい。双方に申請する場合には、両方に○を付けて下さい。

※3【測色条件】測色条件はISO 13655:2009 記載のM0で行って下さい。

※4【測色値】プルーフ機器認証基準での「6.5 区分2 近似紙」として申請する場合にはL*a*b*値とΔEの両方の値を記載し、「6.6 区分3 それ以外の用紙」として申請する場合には、L*値、a*値、b*値を記載して下さい。
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